
CDC-BS089-VFI BS-CDC-PA01-M-VFO BS-CDC-PI01-M-VFI

Konsolsatser för CDC

»» Optimal anpassning av konsolsatserna till aktuellt profilsystem

»» I totalsystemet kontrollerade lösningar för SHEV‑tillämpningar enligt 
EN 12101‑2

»» Allt nödvändigt infästningsmaterial ingår i leveransen av konsolsatserna

»» Kan levereras som tillval med specialfärg enligt kundens önskemål

»» Ritningar från fönster- och fasadtillverkaren finns tillgängliga

Egenskaper

Serie CDC

Rätt till tekniska ändringar förbehålles.
©2020 D+H Mechatronic AG, Ammersbek



Vipp- och vridfönster, öppnar inåt, integrerat, slag 350 mm

MR

FA
M
A

Profiltillverkare Profilserie Artikelnr Konsolsats MR MA FA

Träfönsterprofiler  25.AAA.KS CDC-BS001-IFI 35 mm 52 mm 5 - 20 mm

Träfönsterprofiler  25.ABF.KS CDC-BS010-IFI 35 mm 52 mm 5 - 20 mm

Träfönsterprofiler  25.AHM.KS CDC-BS094-IFI (WH) 22 mm 44 mm 33 mm

Schüco® AWS xx 25.ADN.KS CDC-BS034-IFI 49 mm 38 mm 10 mm

Schüco® Corona SI 25.AHL.KS CDC-BS092-IFI (WH) 22 mm 44 mm 33 mm

Schüco® Royal S xx.HI 25.ADN.KS CDC-BS034-IFI 49 mm 38 mm 11 mm

Wicona® WICLINE 65 25.AHD.KS CDC-BS082-IFIS 45 mm 38 mm 10 mm

Wicona® WICLINE 75 EVO 25.AHD.KS CDC-BS082-IFIS 45 mm 38 mm 10 mm

Vipp- och vridfönster, öppnar inåt, integrerat, slag 600

MR

FA
M
A

Profiltillverkare Profilserie Artikelnr Konsolsats MR MA FA

Träfönsterprofiler  25.AAA.KS CDC-BS001-IFI 35 mm 52 mm 5 - 20 mm

Träfönsterprofiler  25.ABF.KS CDC-BS010-IFI 35 mm 52 mm 5 - 20 mm

Träfönsterprofiler  25.AHM.KS CDC-BS094-IFI (WH) 22 mm 44 mm 33 mm

Schüco® AWS xx 25.ADP.KS CDC-BS035-IFI 49 mm 38 mm 10 mm

Schüco® Corona SI 25.AHV.KS CDC-BS093-IFI (WH) 22 mm 44 mm 33 mm

Schüco® Royal S xx.HI 25.ADP.KS CDC-BS035-IFI 49 mm 38 mm 10 mm

Wicona® WICLINE 65 25.AHE.KS CDC-BS083-IFIS 45 mm 38 mm 10 mm

Wicona® WICLINE 75 EVO 25.AHE.KS CDC-BS083-IFIS 45 mm 38 mm 10 mm
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Vipp- och vridfönster, öppnar inåt

MF MR

FA

Profiltillverkare Profilserie Artikelnr Konsolsats MF MR FA

Raico® FRAME+ 75 25.AHG.KS CDC-BS089-VFI 39 mm 40 mm 0 - 15 mm

Raico® FRAME+ 75 WI 25.AHJ.KS CDC-BS091-VSI 41 mm 25 mm 0 - 15 mm

Raico® FRAME+ 90 WI 25.AHG.KS CDC-BS089-VFI 39 mm 40 mm 0 - 15 mm

Vipp- och vridfönster, öppnar utåt

MF MR

FA

Profiltillverkare Profilserie Artikelnr Konsolsats MF MR FA

Raico® FRAME+ 75 WA 25.AHH.KS CDC-BS090-VFO 21 mm 45 mm 0 - 15 mm

Serie CDC

Rätt till tekniska ändringar förbehålles.
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Topphängda-, parallellöppnande fönster, öppnar utåt

Profiltillverkare Profilserie Artikelnr Konsolsats

Gutmann® S70 SK 25.ACE.KS CDC-BS021-VFO

Raico® FRAME+ 75 WA 25.AHH.KS CDC-BS090-VFO

Raico® WING 50 SK-R 25.ACE.KS CDC-BS021-VFO

Reynaers® CW 50 25.ADW.KS CDC-BS038-VFO

Sapa® SFB 1074 25.AFZ.KS CDC-BS069-VFO

Sapa® SFB 1074 + tilläggsprofil 25.AGC.KS CDC-BS070-VFO

Schüco® AWS 102 25.ABE.KS CDC-BS009-VFO

Skandinaviska® SG 2000 25.AGA.KS CDC-BS064-VFO

Takfönster, slag 350 mm

Profiltillverkare Profilserie Artikelnr Konsolsats

VELUX® GGL 25.ACG.KS CDC-BS022

VELUX® GGU 25.ACG.KS CDC-BS022
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Takfönster, slag 600 mm

Profiltillverkare Profilserie Artikelnr Konsolsats

VELUX® GGL 25.ACH.KS CDC-BS023

VELUX® GGU 25.ACH.KS CDC-BS023

Universal konsolsatser, öppnar inåt

MF MR

FA
Användning Artikelnr Konsolsats MF MR FA

Karmmontering, öppnar inåt 26.800.01 BS-CDC-PI01-M-VFI 39 mm 40 mm 5 - 20 mm

Fönsterbågsmontering, öppnar inåt 26.800.02 BS-CDC-PI01-O-VSI 42 mm 25 mm 8 - 11 mm

Universal konsolsatser, öppnar utåt

MF MR

FA

Användning Artikelnr Konsolsats MF MR FA

Karmmontering, öppnar utåt 26.800.03 BS-CDC-PA01-M-VFO 21 mm 42 mm 0 - 20 mm

Karmmontering, öppnar utåt 25.AGN.KS CDC-BS076-VFO 21 mm 30 mm 8 - 11 mm

Serie CDC

Rätt till tekniska ändringar förbehålles.
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Utanpåliggande montering

Sidoböjd kedja SBD Sidoböjd kedja SBU

Integrerad montering

Sidoböjd kedja SBD Sidoböjd kedja SBU

Standardkedja Sidoböjd kedja

x

x

Slag Minimimått (x) 

350 mm 550 mm

400 mm 650 mm

500 mm 800 mm

600 mm 950 mm

Minimimått (x) (mm) = slag (mm) x 3,9 800 mm 1250 mm

1000 mm 1550 mm

Uppgifterna gäller för ej vridbar montering av motorn.

Ryggstyv motorkedja för icke vridbara (fast monterade) motorer

Sidoböjd kedja SBD / SBU

Serie CDC

Rätt till tekniska ändringar förbehålles.
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»» När motorn monteras måste man se till att kedjesidan alltid monteras mot fönstrets långa sida.
»» Motorn med det längsta slaget inom den synkroniserade gruppen måste vara adresserad som master.
»» Mått trapetsfönster: En fönsterbredd på 2-3 m rekommenderas.
»» Den minsta parallelltrapets får inte överskrida den största parallelltrapets med 50 %.

»» Trapetsanvändningen finns för CDC-0252-1-ACB och CDC-0252-5-ACB med sidoböjd kedja upp till ett slag på 800 mm.
»» Motorerna kan integreras eller monteras utanpåliggande.
»» Uppgifter om motorgruppsstorlek per trapetsfönster: 

	 - CDC-0252-1-ACB (24 V DC): Motorgrupp med 3 
	 - CDC-0252-5-ACB (230 V AC): Motorgrupp med 2
»» För montering måste konsolerna BS-CDC-PI01-M-VFI och BS-CDC-PA01-M-VFO användas

Monteringen av motorn måste göras i den övre halvan av fönsterbågen. 
** Fönsterbågens öppningsvinkel får vara maximalt 60°. 
	 * Kedjevinkeln får inte vara mindre än 60°.

»» Vertikal montage finns att få via ”tillvalet ZB” för CDC-0252-1-ACB (24 V DC) och CDC-0252-5-ACB (230 V AC).
»» Motorn levereras från fabrik med en special kedjestyrning och parameterinställning.
»» Motorer med sidoböjd kedja får inte användas.
»» Inga standardmotorer får användas.
»» För montering måste konsolerna BS-CDC-PI01-M-VFI och BS-CDC-PA01-M-VFO användas.

Vertikal montage

Parallelltrapetsmontage
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