
ZA-BS043-SM ZA-BS044-OM ZA-BS045-SM

Konsolsatser för ZA

»» Optimal anpassning av konsolsatserna till aktuellt profilsystem

»» I totalsystemet kontrollerade lösningar för SHEV‑tillämpningar enligt 
EN 12101‑2

»» Allt nödvändigt infästningsmaterial ingår i leveransen av konsolsatserna

»» Kan levereras som tillval med specialfärg enligt kundens önskemål

»» Ritningar från fönster- och fasadtillverkaren finns tillgängliga

Egenskaper

Serie ZA

Rätt till tekniska ändringar förbehålles.
©2020 D+H Mechatronic AG, Ammersbek



Takfönster, öppnar utåt, bandmotliggande montering

Profiltillverkare Profilserie Artikelnr Konsolsats

Aluprof® MB-RW 27.BDK.KS ZA-BS044-OM

Aluprof® MB-SR50 27.BCW.KS ZA-BS034-OM

Heroal® 180 27.BAM.KS ZA-BS006-OM

Heroal® 180ES 27.BDH.KS ZA-BS040-OM

Jet-Brakel® Ventria TG 27.BAR.KS ZA-BS008-OM

Raico® FRAME+ 100/120RI 27.BDT.KS ZA-BS049-OM

Raico® FRAME+ 100RI-T 27.BDV.KS ZA-BS051-OM

Raico® FRAME+ 120RI-T 27.BDX.KS ZA-BS053-OM

Raico® WING 105D 27.BDA.KS ZA-BS042-OM

Reynaers® CR 120 27.BBZ.KS ZA-BS021-OM

Reynaers® Flush Roof Vent 27.BDE.KS ZA-BS037-OM

Sapa® SFB 5050 27.BBP.KS ZA-BS016-OM

Sapa® SFB 5060 27.BBP.KS ZA-BS016-OM

Schüco® AWS 57 RO (331 810) 27.BCR.KS ZA-BS030-OM

Schüco® AWS 57 RO (331 820) 27.BCR.KS ZA-BS030-OM

Schüco® AWS 57 RO (369 770) 27.BCM.KS ZA-BS028-OM

Schüco® AWS 57 RO (369 780) 27.BCM.KS ZA-BS028-OM

Schüco® Royal S 106D 27.BBE.KS ZA-BS012-OM

Schüco® Royal S 88D 27.BBC.KS ZA-BS010-OM

Wicona® WICTEC 50/60 27.BAF.KS ZA-BS001-OM
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Takfönster, öppnar utåt, montering på sidan

Profiltillverkare Profilserie Artikelnr Konsolsats

Aluprof® MB-RW 27.BDL.KS ZA-BS045-SM

Aluprof® MB-SR50 27.BCV.KS ZA-BS033-SM

Heroal® 180 27.BAK.KS ZA-BS005-SM

Heroal® 180ES 27.BDJ.KS ZA-BS041-SM

Jet-Brakel® Ventria TG 27.BAP.KS ZA-BS007-SM

Raico® FRAME+ 100/120RI 27.BDS.KS ZA-BS048-SM

Raico® FRAME+ 100RI-T 27.BDU.KS ZA-BS050-SM

Raico® FRAME+ 120RI-T 27.BDW.KS ZA-BS052-SM

Raico® WING 105D 27.BCZ.KS ZA-BS043-SM

Reynaers® CR 120 27.BBY.KS ZA-BS020-SM

Reynaers® Flush Roof Vent 27.BDF.KS ZA-BS038-SM

Sapa® SFB 5050 27.BBN.KS ZA-BS015-SM

Sapa® SFB 5060 27.BBN.KS ZA-BS015-SM

Schüco® AWS 57 RO (331 810) 27.BCP.KS ZA-BS031-SM

Schüco® AWS 57 RO (331 820) 27.BCP.KS ZA-BS031-SM

Schüco® AWS 57 RO (369 770) 27.BCN.KS ZA-BS029-SM

Schüco® AWS 57 RO (369 780) 27.BCN.KS ZA-BS029-SM

Schüco® Royal S 106D 27.BBD.KS ZA-BS011-SM

Schüco® Royal S 88D 27.BAT.KS ZA-BS009-SM

Wicona® WICTEC 50/60 27.BAE.KS ZA-BS002-SM

Serie ZA

Rätt till tekniska ändringar förbehålles.
©2020 D+H Mechatronic AG, Ammersbek



Fasadfönster (vipp- och överkantshängda fönster)

MF MR

FA

Profiltillverkare Profilserie Artikelnr Konsolsats MF MR FA

Reynaers® CS 59 27.BCH.KS ZA-BS027-OM 45 mm 36 mm 10 - 20 mm

Reynaers® CS 68 27.BCH.KS ZA-BS027-OM 45 mm 36 mm 10 - 20 mm

Reynaers® CS 77 27.BCH.KS ZA-BS027-OM 45 mm 36 mm 10 - 20 mm

Reynaers® CS 86-HI 27.BCH.KS ZA-BS027-OM 45 mm 36 mm 10 - 20 mm

Reynaers® Eco 27.BCH.KS ZA-BS027-OM 45 mm 36 mm 10 - 20 mm

Version 01/2020



Fönsterbågskonsoler Artikelnr Vikt Beskrivning 

FK 20.050.80 0,07 kg »» Med öppningsbar bult

»» Pressgjuten zink, blank

 

9

22

30

20

35

Ø  6,2
6

Ø
6,4

21

6,
45

13

Fönsterbågskonsoler Artikelnr Vikt Beskrivning 

FK-D 20.052.20 0,10 kg »» Med öppningsbar bult

»» Aluminium, silveranodiserat29

43

16

22

62

Ø 6 Ø 11 / 90°

15

Distansplatta Artikelnr Vikt Beskrivning 

AD-FK 68.100.03 0,02 kg »» Täckplatta för FK‑D

»» Aluminium, silveranodiserat
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262

13Ø
6

43

Fönsterbågskonsoler Artikelnr Vikt Beskrivning 

FKE 20.052.30 0,09 kg »» Med fjädrat snabbkoppling, t.ex. för 
takutgång

»» Pressgjuten zink, blank

 SW 7

Ø

Ø
 1

0

Ø
12

5

1132

52

 4

Ø

6

Ø

 1
0

Serie ZA

Rätt till tekniska ändringar förbehålles.
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Fönsterbågskonsoler Artikelnr Vikt Beskrivning 

FKK 20.052.40 0,15 kg »» Med öppningsbar bult

»» V2A, blank

15
,5

6,
5

5,
5

15,5

89,5
71,5
41,5

22 38

26

816

Ø 6

1442

Ø

Vinkel kulled Artikelnr Vikt Beskrivning 

KWG 20.051.40 0,10 kg »» Som ersättning för ögleskruv 
(utdragningskraft ca 1500 N)

»» Aluminium / Stål

20
21

7,
5

63

Ø 13,5

43

50
,5

15

M8

Ø 7

8

24

Vinkelfäste Artikelnr Vikt Beskrivning 

WK 6 20.052.60 0,10 kg »» Konsol med 2 pinnskruvar och låsmuttrar

»» Pressgjuten aluminium, blank
~ 72
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90

10
20

6,5

70

40

44,5

43 50

Vinkelfäste Artikelnr Vikt Beskrivning 

ZK 6 20.052.70 0,14 kg »» Konsol med 2 pinnskruvar och låsmuttrar

»» Pressgjuten aluminium, blank~ 72
60

6,5 10
20

52
70

40
7380

90
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Z‑konsol Artikelnr Vikt Beskrivning 

ZKK 20.052.80 0,20 kg »» Justerbar konsol med 2 pinnskruvar och 
låsmuttrar

»» V2A, blank

55 58,5
8,5

37,5

31

59,5
72,5
81

50 M
 8

20
8

70
90

39
81

Ø
6

U‑konsol Artikelnr Vikt Beskrivning 

UK 50 20.050.00 0,06 kg »» Konsol med genomgående skruv

»» Aluminium, silveranodiserat40

40

32 M
 6

26
30

101118

25
50

Ø
6,1

U‑konsol Artikelnr Vikt Beskrivning 

UK 350 20.050.10 0,40 kg »» Konsol med 2 pinnskruvar och låsmuttrar

»» Längd 350 mm

»» Aluminium, silveranodiserat

30

50
42

40

M
 8

U‑konsol Artikelnr Vikt Beskrivning 

UK 500 20.050.20 0,60 kg »» Konsol med 2 pinnskruvar och låsmuttrar

»» Längd 500 mm

»» Aluminium, silveranodiserat

30

50
42

40

M
 8

Serie ZA

Rätt till tekniska ändringar förbehålles.
©2020 D+H Mechatronic AG, Ammersbek



Konsol för vridpunktsförflyttning Artikelnr Vikt Beskrivning 

DPK 6 20.052.00 0,14 kg »» Konsol med kläm del, 2 pinnskruvar och 
låsmuttrar

»» Aluminium, silveranodiserat

40
32

59,5
80

49

40

40284250

10 17
6,2

Konsol för vridpunktsförflyttning Artikelnr Vikt Beskrivning 

DPK 8 20.051.50 0,20 kg »» Vridbar konsol med bottenplatta, kläm 
del, med 2 pinnskruvar och låsmuttrar

»» Aluminium, silveranodiserat130

50 30

38

40

65,5

40

46

42

6,2

Sidokonsol Artikelnr Vikt Beskrivning 

SK 20.050.40 0,32 kg »» Konsol för diagonal montering av motorn 
på fönsterbågen

»» Aluminium, silveranodiserat

148

35

160

34

11
10

7010
0

Sidokonsol Artikelnr Vikt Beskrivning 

SK-D 20.050.60 0,30 kg »» Vridbar konsol för diagonal montering av 
motorn på fönsterbågen

»» Bestående av DPK‑kläm del monterad på 
SK‑triangelkonsol

»» Aluminium, silveranodiserat
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