
RTR / ITR / TR

 » För den automatiska regleringen av ventilationsstyrningar  » Temperatur- resp tidsstyrd automatik

Egenskaper

Serie Styrning   Automatiska styrningar

Rätt till tekniska ändringar förbehålles.
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Typ Artikelnr Beskrivning 

RTR 231 30.902.20 Rumstermostat

 » För automatisk styrning av ventilationsluckor 
tillsammans med 230 V AC motorer för ventilation

 » Utanpåliggande utförande

 » För 24 V DC och 230 V AC system

Tekniska data

Inkommande matning 230 V AC

Kapslingsklass IP 30

Temperaturområde 5 °C ... 30 °C

Kapsling Plast

Färg Vit

B x H x D 78 x 83 x 28 mm

Vikt 0,10 kg

Typ Artikelnr Beskrivning 

ITR 79 64.800.03 Temperaturregulator med extern givare

 » Med potentialfri omkopplare

 » För inbyggnad i kompakt- eller modulcentraler 
av typen GVL-K, GVL-M eller RZN-K, RZN-M krävs 
större centralhus

 » Användning på plats möjlig med hjälp av 
utanpåliggande dosa GEH-TR02

 » Inställningsbart kopplingsområde från 
-10 °C ... +40 °C, kopplingsdifferens 0,5 ... 5 K

 » Alternativ med vägg-, utvändig eller frihängande 
givare kan väljas

Tekniska data

Inkommande matning 230 V AC

Kapsling Plast

Färg Grå

B x H x D 35 x 86 x 61 mm

Vikt 0,21 kg

Typ Artikelnr Beskrivning 

TR 608 64.801.28 1 kanal timer

 » Behovsanpassad programmering 
möjlig, t.ex. arbetsdagens slut STÄNGA 
(må.-to. kl. 18:00 STÄNGA, fr. kl. 15:00 STÄNGA)

 » För inbyggnad i kompakt- eller modulcentraler 
av typen GVL-K, GVL-M eller RZN-K, RZN-M krävs 
större centralhus

 » Användning på plats möjlig med hjälp av 
utanpåliggande dosa GEH-TR02

Tekniska data

Inkommande matning 230 V AC

Kapsling Plast

Färg Grå

B x H x D 17,9 x 65,5 x 85,5 mm

Vikt 0,16 kg
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Typ Artikelnr Beskrivning 

GEH-TR02 63.600.88 Utanpåliggande hus för ITR och TR

 » För utanpåliggande montering av moduler med 
bärskenor

 » Med ruta

Tekniska data

Kapsling Plast

Färg Ljusgrå

B x H x D 150 x 80 x 98 mm

Vikt 0,20 kg
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