
DESIGN
POWER

» Den mest kraftfulla kedjemotorn med 1500 N tryckkraft

vid 1000 mm slag för SHEV- och ventilationstillämpningar

» Perfekt för stora tunga NSHEV-takfönster med ökade krav

på designen

» Elegant, slimmat utseende, passande till den typiska

postregelkonstruktionen på takytan

SERIE CDP
Elegant kraftpaket
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HARMONI
HÖG PRESTANDA

» Måttförändring enligt måttskiss möjlig som tillval

» Högprestandakedja av härdat och förzinkat stål med

livstids permanentsmörjning

» Symmetrisk utformning med tilltalande välvd design

» Unika konsollösningar för säker och tidsbesparande

montering på fönsterprofilen

» Kapsling av kvalitetsaluminium

» Brandmotstånd B300 (30 min / 300 °C)

och 10000 dubbelslag vid märklast

» Instickbar kabelanslutning

» Reducering av centralstorlek och -antal genom

extra låg strömförbrukning på endast 4 A

» Finns valfritt som varianterna 24 V DC och 230 V AC

» Unik verkningsgrad med högsta prestanda:

1000 mm slag på 60 sekunder vid 1500 N märklast

» VNR-läge (Ventilation Noise Reduction)

för extra tyst ventilationsläge

» Mikroprocessorstyrd teknologi BSY+

för synkronisering av upp till fyra motorer

» Highspeed-funktion (HS) för extra snabb öppning

av fönstren vid brand

» Mycket effektiv, extra tystgående växellåda

Den som hittills inte har kunnat harmoniera högt ställda arkitek-

toniska krav med SHEV-motorer för tunga NSHEV-takfönster ut-

seendemässigt, kommer att vara begeistrad av vår kedjemotor 

CDP med hög prestanda. Tack vare den mycket kraftfulla väx-

ellådan och en extremt stabil kedja hanterar motorn en last upp 

till 1500 N vid 1000 mm slag vid endast 4 A strömförbrukning. 

Med detta uppnår CDP toppvärden också när det gäller kost-

nadseffektivitet. Designed for power – serien CDP förenar unik 

prestanda förpackad i en ädel design med låg strömförbruk-

ning. SHEV-kedjemotorn CDP smälter in perfekt i all modern, 

designad arkitektur tack vare den symmetriska utformningen 

och erbjuder den perfekta lösningen för arkitektoniska 

SHEV-tillämpningar. Om en motor med 1500 N tryckkraft inte 

skulle räcka till, går det att montera upp till fyra motorer med 

den beprövade teknologin BSY+ för att kunna öppna takfönster 

kraft- och positionssynkroniserat. Och för alla som vill manövre-

ra takfönstren med ännu mera kraft: CDP-TW har tack vare de 

två motorerna upp till 3000 N tryckkraft och sätter därmed nya 

standarder inom området kedjemotorer. Vid behov går det till 

och med att köra två CDP-TW synkroniserat på ett fönster med 

en maximal tryckkraft på 6000 N.

Elegant design

Kraftfull motorteknik

Den nya dimensionen av kraft

Rätt till tekniska ändringar förbehålles.
©2022 D+H Mechatronic AG, Ammersbek Version 01/2022



Aluprof® Raico®

Colt® Reynaers®

Gutmann® Sapa®

Heroal® Schüco®

Hueck® Technal®

Jet Brakel® Wicona® 
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Figur: Serie CDP på Raico WING-profil

Serien CDP erbjuder omfattande systemhusspecifika konsollösningar. 

Här får du en översikt:

För det nya kraftpaketet kan takfönster inte vara tunga nog. Med 3000 N tryckkraft öppnas nya 

perspektiv med CDP-TW från serien CDP. Twin-utförandet iscensätter skickligt enorm prestanda och 

elegant design.

CDP-TW

Motorserien med system

More Design – More Power

Om en lämplig tillverkare inte är listad för dig, vänligen 

kontakta oss angående en lösning.

Rätt till tekniska ändringar förbehålles.
©2022 D+H Mechatronic AG, Ammersbek Version 01/2022
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Försörjning 24 V DC / ±15 %

Ingångsmärkström 4 A 8 A

Tryckkraft 1500 N 3000 N

Dragkraft 1500 N 3000 N

Nominell låskraft * 3000 N 6000 N

Livslängd > 10000 dubbelslag

Slag 600 - 1500 mm

Kapslingsklass IP 32

Emissionsljudtrycksnivån LpA ≤ 70 dB(A)

Temperaturområde -15 °C (-5 °C **) … +75 °C

Kapsling Aluminium

Färg Vit aluminium (~ RAL 9006) 

H x D 67 x 110 mm

Mått A 702 - 1264 mm 1672 / 2002 mm

Mått B  - 870 / 1200 mm

Serie CDP   Högeffektskedjemotorer BSY+ 24 V DC

Artiklar finns även med följande godkännanden med andra artikelnummer. 
Tekniska data kan avvika.

C US

5014068.18001

Mått
Alla mått i mm

CDP-BSY+ / CDP-TW-BSY+

Egenskaper

» Kan användas för öppningar för rökventilation, D+H Euro‑SHEV
enligt EN 12101‑2 samt för daglig ventilation

» Med mikroprocessorstyrd motor- och synkronelektronik BSY+

» Höghastighetsfunktion (HS) för särskilt snabb öppning av fönstren
vid brand (SHEV)

» Upp till 4 motorer (CDP-BSY+) / 2 motorer (CDP-TW-BSY+) möjliga i
en synkroniserad grupp

» Symmetrisk kedjeutgång för enkel montering

» Tryckavlastning på fönsterpackning efter stängningsprocess

» Motorfunktioner och olika motorparametrar kan programeras

» Gånghastighet i STÄNGA‑riktning reducerad till 5 mm/s (passiv
säkerhet)

» När ett hinder registreras i STÄNGA‑riktning tidsstyrd reversering
(aktiv säkerhet)

Möjliga motoralternativ

* Beroende på infästningen, ** enligt VdS 2580

Tekniska data
För fler utföranden, kontakta din D+H parter.

Förklaring av ikonerna finns i bildtexten.

Godkännande / Certifikat
Detaljer för godkännande lämnas av din D+H återförsäljare.

Rätt till tekniska ändringar förbehålles.
©2022 D+H Mechatronic AG, Ammersbek Version 01/2022
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Serie CDP   Högeffektskedjemotorer BSY+

CDP 1500/1000-BSY+

CDP-TW 3000-BSY+

CDP 1500-BSY+

Visas som exempel

Trycklastdiagram Användningsmöjligheter

Monteringsexempel

Rätt till tekniska ändringar förbehålles.
©2022 D+H Mechatronic AG, Ammersbek Version 01/2022

» Utanpåliggande montering

» Rammontering

» Tryckapplicering

» Dragapplicering
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Serie CDP   Högeffektskedjemotorer BSY+ 230 V AC
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Försörjning 230 V AC / +10 % ... -15 %

Ingångsfrekvens 50 Hz

Effekt 80 W / 107 VA 160 W / 214 VA

Tryckkraft 1500 N 3000 N

Dragkraft 1500 N 3000 N

Nominell låskraft * 3000 N 6000 N

Livslängd > 10000 dubbelslag

Slag 800 - 1500 mm

Kapslingsklass IP 32

Emissionsljudtrycksnivån LpA ≤ 70 dB(A)

Temperaturområde -15 °C (-5 °C **) … +75 °C

Kapsling Aluminium

Färg Vit aluminium (~ RAL 9006) 

H x D 67 x 110 mm

Mått A 702 - 1264 mm 1672 / 2002 mm

Mått B - 870 / 1200 mm

5014068.18001

Mått
Alla mått i mm

CDP-K-BSY+ / CDP-TW-K-BSY+

Egenskaper

» Kan användas för öppningar för rökventilation, D+H Euro‑SHEV
enligt EN 12101‑2 samt för daglig ventilation

» Med mikroprocessorstyrd motor- och synkronelektronik BSY+

» Aktivering direkt via 230 V AC

» Höghastighetsfunktion (HS) för särskilt snabb öppning av fönstren
vid brand (SHEV)

» Upp till 4 motorer (CDP-K-BSY+) / 2 motorer (CDP-TW-K-BSY+)
möjliga i en synkroniserad grupp

» Symmetrisk kedjeutgång för enkel montering

» Tryckavlastning på fönsterpackning efter stängningsprocess

» Motorfunktioner och olika motorparametrar kan programeras

» Gånghastighet i STÄNGA‑riktning reducerad till 5 mm/s (passiv
säkerhet)

» När ett hinder registreras i STÄNGA‑riktning tidsstyrd reversering
(aktiv säkerhet)

Möjliga motoralternativ

* Beroende på infästningen, ** enligt VdS 2580

Tekniska data
För fler utföranden, kontakta din D+H parter.

Förklaring av ikonerna finns i bildtexten.

Godkännande / Certifikat
Detaljer för godkännande lämnas av din D+H återförsäljare.

Rätt till tekniska ändringar förbehålles.
©2022 D+H Mechatronic AG, Ammersbek Version 01/2022
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Serie CDP   Högeffektskedjemotorer BSY+

CDP-TW 3000/1000-BSY+

CDP-TW 3000-K-BSY+

CDP 1500-K-BSY+

Visas som exempel

Trycklastdiagram Användningsmöjligheter

Monteringsexempel

Rätt till tekniska ändringar förbehålles.
©2022 D+H Mechatronic AG, Ammersbek Version 01/2022

» Utanpåliggande montering

» Rammontering

» Tryckapplicering

» Dragapplicering
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Serie CDP   Högeffektskedjemotorer

Takfönster, 
öppnar utåt

Visas som exempel

Konsolanvändningar

Rätt till tekniska ändringar förbehålles.
©2022 D+H Mechatronic AG, Ammersbek Version 01/2022



230 V AC 24 V DC
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0 100
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CDP - TW - 3000 - 1500 - K - BSY+ - VP

Slag (t.ex. 1500 mm)
Kraft (t.ex. 3000 N)

Produktbeteckning (serie)
Produktutförande (Twin)

Signal (t.ex. låssignal programmering)
Teknologi (t.ex. buss-synkronisering +)
Spänning (t.ex. K = 230 V AC)

Serie CDP   Högeffektskedjemotorer

Akustisk signal (motsvarande skyddsklass)
AS2 motsvarande ”skyddsklass 2” enligt ZVEI‑riskbedömning genom akustisk varningssignal i riktning STÄNGA. AS3 motsvarande 
”skyddsklass 3” enligt ZVEI‑riskbedömning i tillägg till AS2 stoppar motorn i 11 sek. vid ett restslag på 28 mm.

Ändlägessignal (ÖPPNA STÄNGA)
Motorns retursignal via en integrerad potentialfri omkopplingskontakt. Detta sker när kedjan/kuggstången är helt ut resp. inkörd.

BSY+ (synkronisering av motorer)
BSY+ möjliggör en kommunikation mellan olika komponenter på fönstret, t.ex. mellan kedjemotorerna under den synkroniserade 
driften eller mellan fönster- och låsmotorer (t.ex. FRA 11 BSY+ eller VLD-BSY+).

Information/utföranden

Options-Icons

KNV (kontrollerad naturlig ventilation)

Bildtext
Produktbeteckning Funktionsprogrammering

Möjlighet till individuell inställning av motorparametrar (t.ex. slag) via mjukvara och tillhörande servicetools vid motorer som är för-
sedda med en PLP- eller BSY- resp. BSY+-elektronik.

SHEV (rök- och värmeventilation)

SGI-signal (positionssignal)
Tillsammans med D+H modulkort 0-10v SE 622 eller BSY-Gateway BSY-GW-024-010-U kan motorerna aktiveras positionsexakt.

SKS (säkerhet)
Motoralternativ som möjliggör en direkt anslutning av klämskyddslist eller en närvarodetektor på motorn (avslutningsresistans 
5,6 kΩ).

230 V AC 24 V DC

Rätt till tekniska ändringar förbehålles.
©2022 D+H Mechatronic AG, Ammersbek Version 01/2022



ZERTIFIZIERT

CERTIFIED
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18 19

Serie CDP   Högeffektskedjemotorer

Dekra 
Godkännanden för elektrisk säkerhet för produkterna (motorer och centraler) – just inom området för lågspänningsdirektivet godkännanden för motorer enligt EN 
60335‑2‑103

VdS Schadenverhütung 
Etablerat som testlaboratorium för brandskyddsteknik i Europa. 
Kontroll av SHEV-centraler enligt nedan angivna standarder resp. VdS-riktlinjer. 
Som anmält organ av DIBt, kontroller enligt de europeiska standarderna EN 12101‑2 för naturliga rök- och värmeventilationsenheter och åtföljande certifiering. 
Kontroll elektromekaniska drivningar enligt VdS-riktlinje VdS 2580.

EN 12101-2 
Motor testad i kombination med NSHEV enligt EN 12101-2.

Underwriters Laboratory UL 
Underwriters Laboratories (förkortat UL) är en oberoende organisation som undersöker och certifierar produkter gällande säkerheten. UL kontrollerar produkter, 
komponenter, material och system om de uppfyller de specifika kraven på marknaden i USA och Kanada.

DIN EN

DIN EN 60335-2-103 
Särskilda fordringar på drivanordningar för portar, dörrar och fönster

DIN EN 12101-2 
System och komponenter för brandgasventilatorer - Termisk brandventilation 
(NSHEV)

VdS

VdS-riktlinje VdS 2580 
Fordringar och kontrollmetoder för elektromekaniska motorer, för naturligt 
verkande rökventilationssystem

UL

UL 325 
Den här kontrollstandarden definierar bl.a. fordringarna och kontrollmetoder-
na för elektromekaniska motorer, som skall användas för ventilationssyften. 
Resultatet av den här kontrollen är UR-märket.

Kontrollorgan / TypgodkännandeÖversikt standarder

Rätt till tekniska ändringar förbehålles.
©2022 D+H Mechatronic AG, Ammersbek Version 01/2022



D+H Mechatronic AG 

Georg-Sasse-Straße 28-32 

22949 Ammersbek 

Tyskland 

Telefon: +49 40 60565 0 

Telefax: +49 40 60565 222 

E-Mail: info@dh-partner.com

Din D+H service- och försäljningspartner:

WWW.DH-PARTNER.COM

Rätt till tekniska ändringar förbehålles.
©2022 D+H Mechatronic AG, Ammersbek




