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PLANERINGSEXEMPEL OCH LOSNING

Styrnings- och driftsteknik fran D+H finns representerad ~ temperatur ute och inne. | detta fall anvands fénstren som
i mycket olika typer av lokal- och byggnadsautomation- luftintag.

skoncept. Vind och temperatur avgér om t.ex. bara de

positionsstyrda fonstren Oppnas eller om utsugsflaktar- Nedan visar vi ett planeringsexempel for automatisk naturlig
na ocksa kopplas in vid for lagt vindtryck eller samma ventilation i en skola.

| R

REGLER-
CENTI

RC

REGLER-
CENTRAL

REGLER-
CENTRAL

Klassruml 4 Klassrum2 Klassrum3 /]
Forberedelsesql i -
U Fastighets U WC U WC

M skotare Flickol]  Pojkan
a , VC
; & | ) @

\J L/

REGLER-
CENTRAI

M Matservering

Forelasningssal

REGLER-
CENTR:

TECKENFORKLARING:

VC Ventilationscentral Reglercentral i

VenTLATIONS
CENTR

. Matsal
5TSUGS!'KT Foénstermotor







DH=

TOPPBETYG FOR

VENTILATIONSSYSTEMET FRAN D+H

EFFEKTIV OCH MILOVANLIG:
KONTROLLERAD NATURLIG VENTILATION
MED SYSTEMLOSNINGAR FRAN D+H

Genom anvéandning av naturliga och fritt tillgangliga resurser
som sol, vind och temperatur och fonstermotorernas mycket
laga energiforbrukning ar kontrollerad naturlig ventilation ett
mycket kostnadseffektivt, miljovanligt och darmed tidsenligt
ventilationssystem. Investerings- och driftskostnaderna sanks
avsevart och saval elforbrukningen som CO,-utsldppen min-
skas.

VAR SNABB OCH
UTNYTTJA FORDELARNA!

Den positiva effekten av behovsstyrd ventilation pa man-
niskors prestationsférmaga och det resulterande behagliga
inomhusklimatet har pavisats i ett antal studier. Genom
att oka intaget av utomhusluft forbattras bade elever-
nas och lararnas prestations- och koncentrationsférmaga.
Erfarenheten visar att manuell ventilation inte kan utféras
tillrackligt effektivt i de flesta klassrum. Det beror pa att
manuell ventilation forutsatter att man férstar varfér det
maste vadras och kan registrera nar luften ar for dalig. Det
senare dar svart att veta eftersom koldioxid ar en farg- och
luktlés gas och det inte gdr att kanna av dess koncentra-
tion i luften. Darfor ar det av avgérande betydelse for
luftkvaliteten att ytterligare, tidsenliga ventilationsatgarder
vidtas i framtiden.

Framfor allt nar det galler anvandning i skolor ger kon-
trollerad naturlig ventilation ett antal stora férdelar jamfort
med mekanisk ventilation eftersom den ger den hoga luft-
kvalitet som kravs i dessa kansliga omgivningar.

© Sakerstaller optimal, halsosam luftkvalitet inomhus
aret runt genom anvandaroberoende ventilation

© Forhindrar onodiga varmeforluster eftersom den

motverkar nedkylning av byggnaden pa grund av att
fénster star 6ppna i onddan pa vintern

© Ger ventilering och vérmeavgivning i byggnaden under
natten pa sommaren

© Motverkar fuktskador som kan orsaka mégelbildning

Dra fordel av den val beprévade tekniken i systemet for
kontrollerad naturlig ventilation ifran D+H Mechatronic AG.
Kontakta oss redan i dag. Tillsammans gar vi noga igenom
och planerar hela ert konstruktions- och ventilationsprojekt.

Utnyttja mojligheten vid kommande skolrenoveringar
att ge barnen ett optimalt och hdlsosamt larandeklimat
med ventilationssystemet fran D+H!
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D+H Mechatronic AG
Georg-Sasse-StraBe 28-32
D-22949 Ammersbek
Germany

Phone: +49 40 60565 0

Fax:  +49 40 60565 222
E-mail: info@dh-partner.com
www.dh-partner.com
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D+H Svenska AB - Naturlig brand & komfortventilation
Sallaréngsgatan 3

431 37 MélIndal

Sverige

Tel: 031-334 05 50
Fax: 031-334 05 56
E-post: dh-svenska@dh-partner.com
www.dhsvenska.se



