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Modbus‑gateway

 

ACN-CM501

Egenskaper

 » Busskopplare för anslutning av SHEV‑centraler till AdComNet‑nätverket

 » För decentraliserad sammankoppling av SHEV‑centraler och överföring av 
SHEV‑ och ventilationskommandon via AdComNet

 » Funktioner inom eller under segmentet förblir intakta, även vid en defekt 
hos andra segment

 » Mycket låg strömförbrukning ‑ ca 2 mA

 » Försörjningsspänning genom styrning

 » Ingen ökad batterikapacitet krävs för styrningen

AdComNet   Anslutningsmodul

Tillbehör

Rätt till tekniska ändringar förbehålles.
©2020 D+H Mechatronic AG, Ammersbek



Typ Artikelnr

ZP‑RZN 4408‑K 30.117.30

ZP‑RZN 4404‑M 30.117.10

ZP‑RZN 4408‑M 30.117.20

RZN 4416‑M 30.109.02

Typ Artikelnr B x H x D Vikt

ACN‑CM501 30.553.60 53 x 59 x 27 mm 0,05 kg

Endast för programmering

I/O-modul

Rökdetektorer

BMA

GLT

Ventilationsknapp

Motor

Vind- / regnsensor 

SHEV-central

SHEV-manöverpanel

Anslutningsmodul

BI501-USB

Användningsexempel

Utförande

SHEV-centraler som kan användas
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