
VCD-BS007-VFO (BK) VCD-BS001-VSI (SR) VCD-BS004-VFI (BK)

Konsolsatser för VCD

 » Optimal anpassning av konsolsatserna till aktuellt profilsystem

 » Allt nödvändigt infästningsmaterial ingår i leveransen av konsolsatserna

 » Kan levereras som tillval med specialfärg enligt kundens önskemål

 » Ritningar från fönster- och fasadtillverkaren finns tillgängliga

Egenskaper

Serie VCD

Rätt till tekniska ändringar förbehålles.
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Takfönster, öppnar utåt

Profiltillverkare Profilserie Artikelnr Konsolsats

Reynaers® CR 120 25.BAE.KS VCD-BS014-VFO

Schüco® AWS 57 RO 25.BAK.KS VCD-BS010-VFO

Schüco® Royal S 106D 25.BAF.KS VCD-BS015-VFO

Schüco® Royal S 47D 25.BAG.KS VCD-BS016-VFO

Schüco® Royal S 88D 25.BAK.KS VCD-BS010-VFO

Fasadfönster, öppnar inåt

MF MR

FA

Profiltillverkare Profilserie Artikelnr Konsolsats MF MR FA

Raico® FRAME+ 75 25.CAL.KS VCD-BS017-VSI (SR) 43 mm 21 mm 0 - 15 mm

Raico® FRAME+ 75 25.CAK.KS VCD-BS017-VSI (BK) 43 mm 21 mm 0 - 15 mm

Raico® FRAME+ 75 25.CAM.KS VCD-BS017-VSI (WH) 43 mm 21 mm 0 - 15 mm

Raico® FRAME+ 75 25.CAP.KS VCD-BS018-VFI (SR) 42 mm 40 mm 0 - 15 mm

Raico® FRAME+ 75 25.CAN.KS VCD-BS018-VFI (BK) 42 mm 40 mm 0 - 15 mm

Raico® FRAME+ 75 25.CAR.KS VCD-BS018-VFI (WH) 42 mm 40 mm 0 - 15 mm

Raico® FRAME+ 90 WI 25.CAL.KS VCD-BS017-VSI (SR) 43 mm 21 mm 0 - 15 mm

Raico® FRAME+ 90 WI 25.CAK.KS VCD-BS017-VSI (BK) 43 mm 21 mm 0 - 15 mm

Raico® FRAME+ 90 WI 25.CAM.KS VCD-BS017-VSI (WH) 43 mm 21 mm 0 - 15 mm

Raico® FRAME+ 90 WI 25.CAP.KS VCD-BS018-VFI (SR) 42 mm 40 mm 0 - 15 mm

Raico® FRAME+ 90 WI 25.CAN.KS VCD-BS018-VFI (BK) 42 mm 40 mm 0 - 15 mm

Raico® FRAME+ 90 WI 25.CAR.KS VCD-BS018-VFI (WH) 42 mm 40 mm 0 - 15 mm
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Fasadfönster, öppnar utåt

MF MR

FA

Profiltillverkare Profilserie Artikelnr Konsolsats MF MR FA

Raico® FRAME+ 75 WA 25.CAT.KS VCD-BS019-VFO (SR) 25 mm 42 mm 0 - 15 mm

Raico® FRAME+ 75 WA 25.CAS.KS VCD-BS019-VFO (BK) 25 mm 42 mm 0 - 15 mm

Raico® FRAME+ 75 WA 25.CAU.KS VCD-BS019-VFO (WH) 25 mm 42 mm 0 - 15 mm

Serie VCD

Rätt till tekniska ändringar förbehålles.
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Takfönster

Profiltillverkare Profilserie Artikelnr Konsolsats

ROTO® R6 25.BAB.KS VCD-BS011-VFO (SR)

ROTO® R6 25.BAC.KS VCD-BS011-VFO (BK)

ROTO® R6 25.BAA.KS VCD-BS011-VFO (WH)

ROTO® R8 25.BAB.KS VCD-BS011-VFO (SR)

ROTO® R8 25.BAC.KS VCD-BS011-VFO (BK)

ROTO® R8 25.BAA.KS VCD-BS011-VFO (WH)

VELUX® GGL 25.BAB.KS VCD-BS011-VFO (SR)

VELUX® GGL 25.BAC.KS VCD-BS011-VFO (BK)

VELUX® GGL 25.BAA.KS VCD-BS011-VFO (WH)

VELUX® GGU 25.BAB.KS VCD-BS011-VFO (SR)

VELUX® GGU 25.BAC.KS VCD-BS011-VFO (BK)

VELUX® GGU 25.BAA.KS VCD-BS011-VFO (WH)

VELUX® GHL 25.BAB.KS VCD-BS011-VFO (SR)

VELUX® GHL 25.BAC.KS VCD-BS011-VFO (BK)

VELUX® GHL 25.BAA.KS VCD-BS011-VFO (WH)

VELUX® GHU 25.BAB.KS VCD-BS011-VFO (SR)

VELUX® GHU 25.BAC.KS VCD-BS011-VFO (BK)

VELUX® GHU 25.BAA.KS VCD-BS011-VFO (WH)

VELUX® GPL 25.BAB.KS VCD-BS011-VFO (SR)

VELUX® GPL 25.BAC.KS VCD-BS011-VFO (BK)

VELUX® GPL 25.BAA.KS VCD-BS011-VFO (WH)

VELUX® GPU 25.BAB.KS VCD-BS011-VFO (SR)

VELUX® GPU 25.BAC.KS VCD-BS011-VFO (BK)

VELUX® GPU 25.BAA.KS VCD-BS011-VFO (WH)
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Universal konsolsatser, öppnar inåt

MF MR

FA

Användning Artikelnr Konsolsats MF MR FA

Fasadfönster, öppnar inåt 25.CAB.KS VCD-BS001-VSI (SR) 43 mm 21 mm 0 - 15 mm

Fasadfönster, öppnar inåt 25.CAA.KS VCD-BS001-VSI (BK) 43 mm 21 mm 0 - 15 mm

Fasadfönster, öppnar inåt 25.CAC.KS VCD-BS001-VSI (WH) 43 mm 21 mm 0 - 15 mm

Fasadfönster, öppnar inåt 25.CAE.KS VCD-BS004-VFI (SR) 42 mm 40 mm 0 - 15 mm

Fasadfönster, öppnar inåt 25.CAD.KS VCD-BS004-VFI (BK) 42 mm 40 mm 0 - 15 mm

Fasadfönster, öppnar inåt 25.CAF.KS VCD-BS004-VFI (WH) 42 mm 40 mm 0 - 15 mm

Universal konsolsatser, öppnar utåt

MF MR

FA

Användning Artikelnr Konsolsats MF MR FA

Fasadfönster, öppnar utåt 25.CAH.KS VCD-BS007-VFO (SR) 25 mm 42 mm 0 - 15 mm

Fasadfönster, öppnar utåt 25.CAG.KS VCD-BS007-VFO (BK) 25 mm 42 mm 0 - 15 mm

Fasadfönster, öppnar utåt 25.CAJ.KS VCD-BS007-VFO (WH) 25 mm 42 mm 0 - 15 mm

Fasadfönster, öppnar utåt 25.BAD.KS VCD-BS008-VFO 25 mm 42 mm 0 - 15 mm

Serie VCD

Rätt till tekniska ändringar förbehålles.
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Borrschabloner

Typ Artikelnr Konsolsats Färg

DTP 4 68.700.47 VCD-BS004-VFI Röd

DTP 5 68.700.48 VCD-BS001-VSI Grå

DTP 6 68.700.49 VCD-BS007-VFO Vit
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