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Typ Artikelnr

Akku Typ 1 70.200.04

Batterikapacitet 1,2 Ah ±15 %

B x H x D 97 x 53 x 43 mm

Vikt 0,55 kg

Typ Artikelnr

Akku Typ 3 70.200.02

Batterikapacitet 7 Ah ±15 %

B x H x D 151 x 102 x 65 mm

Vikt 2,47 kg

Typ Artikelnr

Akku Typ 5 70.200.05

Batterikapacitet 18 Ah ±15 %

B x H x D 181 x 167 x 76 mm

Vikt 5,60 kg

Typ Artikelnr

Akku Typ 8 70.200.12

Batterikapacitet 3,4 Ah ±15 %

B x H x D 134 x 66 x 67 mm

Vikt 1,40 kg

Typ Artikelnr

Akku Typ 2 70.200.01

Batterikapacitet 2,2 Ah ±15 %

B x H x D 178 x 66 x 34 mm

Vikt 1,06 kg

Typ Artikelnr

Akku Typ 4 70.200.00

Batterikapacitet 12 Ah ±15 %

B x H x D 151 x 100 x 99 mm

Vikt 4,07 kg

Typ Artikelnr

Akku Typ 6 70.200.03

Batterikapacitet 26 Ah ±15 %

B x H x D 166 x 125 x 175 mm

Vikt 9,42 kg
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