
G 213066 G 213069

SD-O / FD-T / TH / THE

»» Branddetektorer enligt principen för spritt ljus (SD) eller 
termo‑differential (FD)

»» Förlängd drifttid upp till 8 år genom elektronisk kompensering av 
långtidspåverkan vid nedsmutsning eller åldring

»» Termomaximalgivare för övervakning av elektriska ledningar

»» Optimerad för användning med D+H SHEV‑centraler

Egenskaper

Sensorsystem   Branddetektorer

Godkännande / Certifikat
Detaljer för godkännande lämnas av din D+H återförsäljare.

Rätt till tekniska ändringar förbehålles.
©2020 D+H Mechatronic AG, Ammersbek



Typ Artikelnr Beskrivning 

SD-O 371 70.300.22 Optisk rökdetektor

»» Optiska rökdetektorer enligt principen för spritt 
ljus

»» Automatisk självövervakning med avseende på 
funktion och tillstånd

»» Individuell‑indikering vid larm

»» Driftkompensering

»» Enkel montering genom avtagbar sockel

»» VdS‑godkännandenummer: G 213066

Tekniska data

Märkspänning 24 V DC

Övervakningsyta 110 m²

Övervakningshöjd 12 m

Kapslingsklass IP 40

Temperaturområde -20 °C ... +72 °C

Färg Vit (~ RAL 9010) 

Diameter 117 mm

Vikt 0,11 kg

Typ Artikelnr Beskrivning 

FD-T 271 70.300.21 Termisk-differential-detektor

»» Automatisk självövervakning med avseende på 
funktion och tillstånd

»» Individuell‑indikering vid larm

»» Enkel montering genom avtagbar sockel

»» VdS‑godkännandenummer: G 213069

Tekniska data

Märkspänning 24 V DC

Övervakningsyta 30 m²

Övervakningshöjd 7,5 m

Kapslingsklass IP 40

Temperaturområde -20 °C ... +50 °C

Färg Vit (~ RAL 9010) 

Diameter 117 mm

Vikt 0,11 kg

Typ Artikelnr Beskrivning 

TH 4/70 30.900.40 Termodetektor

»» Aktiveringstemperatur ca 70 °C

»» Utanpåliggande utförande

Tekniska data

Inkommande matning 24 V DC

Diameter 75 mm

Vikt 0,05 kg
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Typ Artikelnr Beskrivning 

THE 4/70 30.900.30 Termodetektor

»» Aktiveringstemperatur ca 70 °C

»» Montering t.ex. i kopplingsdosa (ingår inte)

Tekniska data

Inkommande matning 24 V DC

Diameter 11 mm

Vikt 0,02 kg

Typ Artikelnr Beskrivning 

BWS 70.300.05 Skyddsgaller

»» För rökdetektor SD-O 371 och FD-T 271

Tekniska data

Vikt 0,10 kg

Typ Artikelnr Beskrivning 

MW 2 31.100.45 Monteringsvinkel för SD-O 371

»» För väggmonteringen av SD-O 371

Tekniska data

Vikt 0,10 kg

Sensorsystem   Branddetektorer

Rätt till tekniska ändringar förbehålles.
©2020 D+H Mechatronic AG, Ammersbek



Typ Artikelnr Beskrivning 

DC 588 70.300.25 Detektorskyddslock

»» För skydd mot nedsmutsning

Tekniska data

Diameter 120 mm

Typ Artikelnr Beskrivning 

PDB IP 43 70.300.26 IP 43 skydd för detektorsockel

»» För installation i fuktig och dammig miljö

»» Ökat skydd till IP 43

»» Enkel fastsättning genom limfolie

Tekniska data

Diameter 115 mm

Vikt 0,04 kg

Typ Artikelnr Beskrivning 

LP 576 70.300.27 Textfält för detektorsockel

»» För fastsättning i detektorsockelns sidoöppning

Tekniska data

Vikt 0,10 kg
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