Serie VCD  Kedjemotorer D-H=

VCD 204 /7 VCD 204-TMS+ Set
4

24V DC

Fgenskaper

» For fasadfénster, takfénster och ventilationsluckor i vintertradgardar » Direkt kabeldragning mellan motorerna fér optiskt tilltalande 6sning

(VCD 204-TMS+ Set)
» Med mikroprocessorstyrd motorelektronik
» Enkel anslutning via kontaktdon
» Unik kedjestabilisering och centrisk kedjeutgang

» Motorfunktioner och olika motorparametrar kan programeras
» Tandem-sakerhetsfunktion "TMS+" for drift av 2 motorer pa en

fonsterbage » Ganghastighet i STANGA-riktning reducerad till 5 mm/s (passiv sékerhet)
» Programmering av 0ppning via magnet ar mojlig » Nar ett hinder registreras i STANGA-riktning tidsstyrd reversering (aktiv
sakerhet)

» Nyprogrammerat 6ppningsslag 6verfors vid tandemmotorn

Godkannande / Certifikat

Detaljer for godkannande ldmnas av din D+H aterforsaljare. Artiklar finns dven med foljande godkdnnanden med andra artikelnummer.
Tekniska data kan awvika.
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Ratt till tekniska andringar forbehalles.
©2020 D+H Mechatronic AG, Ammersbek



Trycklastdiagram

Uppgifter per motor

Permanent
400
~ 300
<
K
g 200
<
©
= 100
0 T T T T T
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Tekniska data

Uppgifter per motor

Forsorjning

Slag / mm

VCD 204 VCD 204-TMS+ Set

24V DC/+20% /0,35 A

Drifts faktor

30 % (TILL: 3 min. / FRAN: 7 min.)

Tryckkraft 200N
Dragkraft 200N
Nominell laskraft 2000 N
Livslangd 20000 dubbelslag *
Slag 250 - 350 mm
Génghastighet OPPNA 6 mm/s
Génghastighet STANGA 6 mm/s
Kapslingsklass IP 30
Emissionsljudtrycksnivan LpA < 46 dB(A)
Temperaturomrade 0°C... +60 °C
Kapsling Pressgjuten zink
Yta Pulverlackerad
Anslutning 2,5 m PVC-kabel
BxHxD 480 x 30 x 47 mm
Vikt 1,50 kg

Se nasta sida for matten.

* Vid vertikal anvandning, radgér med D+H forsaljning!
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Serie VCD  Kedjemotorer

VD 204 /7 VCD 204-TM5+ Set

Matt

Alla matt i mm

MOjliga motoralternativ

Forklaring av ikonerna finner du pa den sista sidan.
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Utforande

Typ Artikelnr Slag Farg Anmarkning
VCD 204/250 (SR) 25.100.05 250 mm Silver (~ RAL 9006)

VCD 204/250 (BK) 25.100.07 250 mm Svart (~ RAL 9005)

VCD 204/250 (WH) 25.100.06 250 mm Vit (~ RAL 9016)

VCD 204/350 (SR) 25.100.10 350 mm Silver (~ RAL 9006)

VCD 204/350 (BK) 25.100.12 350 mm Svart (~ RAL 9005)

VCD 204/350 (WH) 25.100.11 350 mm Vit (~ RAL 9016)

VCD 204/350-TMS+ Set (SR) 25.122.05 350 mm Silver (~ RAL 9006)

VCD 204/350-TMS+ Set (BK) 25.122.07 350 mm Svart (~ RAL 9005)

VCD 204/350-TMS+ Set (WH) 25.122.06 350 mm Vit (~ RAL 9016)

VCD 204-PLP 25.100.00 Variabel utrustning méjlig

Konsoler ingdr inte och maste bestallas separat.

Ratt till tekniska andringar forbehalles.
©2020 D+H Mechatronic AG, Ammersbek



Anvandningsmojligheter

Visas som exempel

»

»

»

»

»

Utanpaliggande montering
Fonsterbagsmontering
Rammontering
Tryckapplicering

Dragapplicering

Version 01/2020
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HS "Highspeed”
| SHEV-fallet nas med snabbgangsfunktionen det definierade andlaget sakert pa 60 sek. | det dagliga ventilationsldget gar motorn tyst och snabbt.

Funktionsprogrammering

Mojlighet till individuell instéllning av motorparametrar (t.ex. slag) via mjukvara och tillhérande servicetools vid motorer som ar férsedda med en
PLP- eller BSY- resp. BSY+-elektronik.

BRV-signal
Motorns retursignal via en manéverledning nar motorn ar helt ut eller inkord. Tillsammans med modulerna AT 41 och ERM 44 skickas denna signal
till byggnadens styrcentral, modulerna sjalva eller dven till Idasmotorn. BRV-signalen ar inte potentialfri.

ACB (Advanced Communication Bus)

Mojliggor direkt busskommunikation mellan styrning och motor for t.ex. aktiveringar med exakt position eller retursignaler fran motorn. Kommu-
nikationen baseras pa ett 6ppet Modbus-protokoll och tillater kombinationen med ACB-kompatibel central eller direkt integrering i éverordnade
styrningar sasom byggnadsstyrteknik.

BSY+ (synkronisering av motorer)

Forutom synkroniseringsfunktion av BSY mojliggér BSY+ en kommunikation mellan olika komponenter pa fonstret, t.ex. mellan kedjemotorerna
under den synkroniserade driften eller mellan fonster- och lasmotorer (t.ex. FRA 11 BSY+ eller VLD-BSY+).

SGl-signal (positionssignal)
Tillsammans med D+H modulkort 0-10v SE 622 eller BSY-Gateway BSY-GW-024-010-U kan motorerna aktiveras positionsexakt.

SKS (sakerhet)

Motoralternativ som mojliggor en direkt anslutning av klamskyddslist eller en narvarodetektor pa motorn (avslutningsresistans 5,6 kQ).

Akustisk signal (motsvarande skyddsklass)

AS2 motsvarande “skyddsklass 2" enligt ZVEI-riskbeddmning genom akustisk varningssignal i riktning STANGA. AS3 motsvarande “skyddsklass 3"
enligt ZVEl-riskbedémning i tilldgg till AS2 stoppar motorn i 11 sek. vid ett restslag pa 28 mm.

Andlagessignal (OPPNA STANGA)
Motorns retursignal via en integrerad potentialfri omkopplingskontakt. Detta sker nér kedjan/kuggstangen ar helt ut resp. inkord.

SBD sidobdjd kedja
Ryggstyv motorkedja, bojbar i riktning gangjarn. Motor ar fast (ej vridbar) monterad.

SBU sidobdjd kedja
Ryggstyv motorkedija, bojbar i riktning gangjarn. Motor &r fast (ej vridbar) monterad.



